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Средства связи по силовой сети 220/380V (PLC)
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1. Назначение

Электросетевые модемы (ЭСМ) серии mArgo предназначены для передачи информации по силовой сети, используют технологию PLC (Power Line Communications - связь по сетям электроснабжения).
Электросетевые модемы mArgo могут применяться: энергокомпаниями и местными электросетями; муниципальными коммунальными предприятиями; фирмами, обслуживающими жилищные кооперативы, кондоминиумы, дачные и коттеджные поселки для сбора данных с показаний счетчиков (электроэнергии, воды и т.д.) и передачи их различным потребителям по электросети 220 В. Модемы серии mArgo могут также применяться в системах управления (системы контроля доступа, сигнализация, приведение в действие исполнительных механизмов и т.д.).
Информационное взаимодействие между электросетевыми модемами mArgo осуществляется по схеме “Запрос - Ответ”. Протокол обмена обеспечивает достоверный контроль принимаемой информации. Программная логика информационного обмена обеспечивает гарантированную доставку информации. 
Модемы серии mArgo представлены линейкой нескольких моделей различного назначения.

	Модель
	Стоимость, у.е. (без НДС)
	Назначение

	МУР-1001.9 RS485/220V
	210
	Преобразователь последовательного интерфейса RS232 (нуль-модем) или RS485 в интерфейс связи по силовой сети 220V с гальванической развязкой.

	МУР-1001.9 RS232/220V
	212
	

	МУР-1001.9 RS485/220V-M
	38
	Преобразователь последовательного интерфейса RS232 (нуль-модем) или RS485 в интерфейс связи по силовой сети 220V без гальванической развязки.

	МУР-1001.9 RS232/220V-M
	39
	

	МУР-1001.5 ADN1S-M
	32
	Одноканальный счетчик импульсов с интерфейсом связи по силовой сети 220V. Гальваническая развязка отсутствует.

	МУР-1001.9 50N/485-M
	36
	Устройство оптимизации трафика по сети 220V с программируемыми драйверами для устройств (интеллектуальных счетчиков), подключенных по интерфейсу RS232 или RS485. Устанавливается в непосредственной близости с устройством. Наиболее часто применяется совместно с МУР-1001.9 U50N и регистраторами серий МУР-1001.2/ МУР-1001.2RC. Гальваническая развязка отсутствует.

	МУР-1001.9 50N/232-M
	37
	

	МУР-1001.9 U50N/485
	200
	Универсальные устройства оптимизации трафика по сети 220V для связи с группами устройств МУР-1001.9 50N и/или МУР-1001.5 ADN1S с гальванической развязкой.

	МУР-1001.9 U50N/232
	202
	


Дальность связи между модемами без ретрансляции зависит от уровня мощности информационного сигнала. Адаптивный алгоритм выбора чувствительности и амплитуды информационного сигнала позволяет оптимизировать технологические параметры связи в конкретной шумовой обстановке.
Номинальная дальность связи 300-400 м, при благоприятной шумовой обстановке дальность связи достигает 3-4 км.
Следует учитывать, что здесь приведены среднестатистические цифры по дальности связи, реально дальность связи практически определяется в конкретных условиях и зависит от:
· типа и сечения кабельной проводки (воздушная линия/обычный силовой кабель);

· характера нагрузки на данной фазе (резкие скачки/относительно стабильная нагрузка/наличие реактивной нагрузки);
Средняя дальность передачи без ретрансляции 600 м. Количество точек ретрансляции на фазе – до трех. Количество адресуемых модемов mArgo находящихся на одной фазе одной подстанции - до 65533. 

2. Технические характеристики модемов серии mArgo
МУР-1001.9 RS485(RS232)/220V
Устройство представляет собой преобразователь последовательного интерфейса RS232 (нуль-модем) или RS485/CAN в интерфейс связи по силовой сети 220V с гальванической развязкой.
	Напряжение питания  
	220 В, 50 Гц

	Скорость передачи данных  по электросети
	50 бод (планируется увеличение до 200 бод)

	Терминальная скорость
	от 50 до 57600 Бод

	Тип терминального интерфейса
	RS-232/RS-485/CAN (в зависимости от варианта исполнения)

	Режим работы
	полудуплексный

	Способ передачи данных
	маркерный, пакетный

	Средняя дальность связи (без ретрансляции)
	600 м

	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +85 ˚С

	Гальваническая развязка
	имеется

	Габаритные размеры
	155х120х40 мм


МУР-1001.9 RS485(RS232)/220V-M
Устройство представляет собой преобразователь последовательного интерфейса RS232 (нуль-модем) или RS485/CAN в интерфейс связи по силовой сети 220V без гальванической развязки. Рекомендуется для подключения к 1-3 устройствам, находящимся в непосредственной близости от модема (длина интерфейсного провода RS232/485 – 1..2 м).

	Напряжение питания  
	220 В, 50 Гц

	Скорость передачи данных  по электросети
	50 бод (планируется увеличение до 200 бод)

	Терминальная скорость
	от 50 до 57600 Бод

	Тип терминального интерфейса
	RS-232/RS-485/CAN (в зависимости от варианта исполнения)

	Режим работы
	полудуплексный

	Способ передачи данных
	маркерный, пакетный

	Средняя дальность связи (без ретрансляции)
	600 м

	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +85 ˚С

	Гальваническая развязка
	отсутствует

	Габаритные размеры
	85 х 65 х 30 мм


МУР-1001.5 ADN1S-M
Модуль   МУР1001.5 ADN1S-M является измерительным преобразователем и предназначен для подключения к системе устройств с числоимпульсным выходом.
	Количество подключаемых внешних устройств с числоимпульсным выходом
	1

	Емкость счетчика
	4 байта (переполнение наступит по приходу 
232-1 импульсов)

	Минимальная длительность входных импульсов
	20 мс

	Напряжение питания  
	220 В, 50 Гц

	Скорость передачи данных  по электросети
	50 бод

	Режим работы
	полудуплексный

	Способ передачи данных
	маркерный, пакетный

	Средняя дальность связи (без ретрансляции)
	600 м

	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +85 ˚С

	Гальваническая развязка
	отсутствует

	Габаритные размеры
	85 х 65 х 30 мм

	При отключении питания показания счетчика сохраняются


МУР-1001.9 50N/485(232)-M
Устройство оптимизации трафика по сети 220V с программируемыми драйверами для устройств (интеллектуальных счетчиков), подключенных по интерфейсу RS232 или RS485/CAN. Ориентирован для подключения к 1 устройству, находящимся в непосредственной близости от модема (длина интерфейсного провода RS232/485 – 1..2 м). Наиболее часто применяется совместно с МУР-1001.9 U50N и регистраторами серий МУР-1001.2/ МУР-1001.2RC.

	Поддерживаемые устройства
	Меркурий-200.02, Меркурий-230, СЭТ-4ТМ, 
ПСЧ-3/4

	Напряжение питания  
	220 В, 50 Гц

	Скорость передачи данных  по электросети
	50 бод

	Терминальная скорость
	от 50 до 57600 Бод

	Тип терминального интерфейса
	RS-232/RS-485/CAN (в зависимости от варианта исполнения)

	Режим работы
	полудуплексный

	Способ передачи данных
	маркерный, пакетный

	Средняя дальность связи (без ретрансляции)
	600 м

	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +85 ˚С

	Гальваническая развязка
	отсутствует

	Габаритные размеры
	85 х 65 х 30 мм


МУР-1001.9 U50N/485(232)
Универсальные устройства оптимизации трафика по сети 220V для связи с группами устройств МУР-1001.9 50N-M и/или МУР-1001.5 ADN1S-M.
	Напряжение питания  
	220 В, 50 Гц

	Скорость передачи данных  по электросети
	50 бод (планируется увеличение до 200 бод)

	Терминальная скорость
	от 50 до 57600 Бод

	Тип терминального интерфейса
	RS-232/RS-485/CAN (в зависимости от варианта исполнения)

	Режим работы
	полудуплексный

	Способ передачи данных
	маркерный, пакетный

	Средняя дальность связи (без ретрансляции)
	600 м

	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +85 ˚С

	Гальваническая развязка
	со стороны последовательного интерфейса и силовой сети

	Габаритные размеры
	155х120х40 мм


3. Типовые схемы применения модемов серии mArgo
Организация канала по силовой сети 
Полудуплексный последовательный канал связи по силовой сети может быть организован при помощи как минимум двух модемов типа МУР-1001.9 RS485(RS232)/220V и/или МУР-1001.9 RS485(RS232)/220V-M. Критерий выбора типа модема – безопасность и длина провода интерфейсного интерфейса (RS232 или RS485/CAN). Модем RS485(RS232)/220V-M подходит для случаев, когда необходимо обеспечить связь с устройством, находящимся в непосредственной близости с модемом RS485(RS232)/220V-M, и с небольшим количеством подключенных устройств (1-3 для RS485/CAN, для RS232 – 1 устройство). Модем  МУР-1001.9 RS485(RS232)/220V имеет гальваническую развязку и подходит для остальных случаев. Количество адресуемых электросетевых модемов mArgo находящихся на одной фазе одной подстанции - до 65533.

[image: image2]

[image: image3]
Сбор данных со счетчиков с числоимпульсным выходом
Сбор данных при построении АСКУЭ бытового сектора со счетчиками электроэнергии с числоимпульсным (или телеметрическим) выходом (например, Меркурий-200) можно организовать при помощи одноканальных счетчиков импульсов МУР-1001.5 ADN1S-M с интерфейсом силовой сети и несколькими оптимизирующими трафик модемами МУР-1001.9 U50N, устанавливаемыми на каждую задействованную фазу.
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Сбор данных с интеллектуальных счетчиков
Сбор данных при построении АСКУЭ бытового сектора со счетчиками электроэнергии c интерфейсом RS232/RS485 (например, Меркурий-200, Меркурий-230, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3/4ТА и проч.) можно организовать при помощи модемов МУР-1001.9 50N/485(232)-M подключаемых к счетчику и модемами МУР-1001.9 U50N/485 (232), устанавливаемыми на каждую задействованную фазу. Рекомендуется по возможности использовать модемы МУР-1001.9 50N/485(232)-M вместо МУР-1001.5 ADN1S-M, т.к. в данном случае будут считываться прямые показания со счетчиков по нескольким тарифам, а также возможна удаленная коррекция времени/тарифного расписания с пульта дипетчера.
Применение данных модемов оптимизируют трафик по силовой сети. Это достигается за счет специальных драйверов, записываемых в модемы МУР-1001.9 50N/485(232)-M, и программируемых групп опроса в модемах МУР-1001.9 U50N.
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